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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
Escala: 1:50

Area: 150,28m?

et 7
[ Conduto @3/4" [
QD2 3#4(4)4mm? ‘
| A |
| |
| |
| [ L] |
? n 35y ;
| o/ 07 o |
: 10A :
[ /$\15 |
: 16 A °° lluminag&do Sala de Reunido 240 W 10 — :
| |
I 25 I
‘ PSRN ‘
I — 16 600 W TUGs Sala Administrativo 3/Circulagéo/Copa 10A [
| |
| |
| o/'\c 1.5 |
! lluminagédo Sala Administrativo 1 e 2 240 W 11— !
: 25A 16 A :
[ 25 AN |
Lo 21 2000 W TUGs Circulagio/Copa DR . ° oA }
| |
| AN 15 !
| |
[ 16A °© lluminagédo Sala Administrativo 3/Banheiro 224 W 12— [
| |
| |
| 255+% |
: — 17 1630 W Ar condicionado Sala de Reuniao 10A :
| |
| /{\ 1.5 |
} oA °© © lluminagéo Circulagdo/Copa 144 W 13 |
| |
[ 2.5 I
\ — — ) o/'\c |
| — 18 1630 W Ar condicionado Sala Administrativo 1 16A |
| |
| A 25 |
! °° TUGs Sala de Reunigo 700 W 14— !
: 16 A :
! 25 AN |
: — 19 1630 W Ar condicionado Sala Administrativo 2 ° 1A :
| |
| /%\25 |
l oA °° TUGS Sala Administrativo 1 € 2 1200 W 15— l
| |
| |
‘ 25 o/'\c ‘
I 20 1630 W Ar condicionado Sala Administrativo 3 !
| |
: Poténcia instalada (W) o :
! R 3778 gl ool gl = !
} S 3630 1| }
: T 4460 R S T N :
[ Total 11868
| Verde |
| |
| |
Lo o
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T Ip | Secgéo |Disj| dV parc | dVtotal | Status
de inst. (V) 10 | 20 | 24 |100 | 600 | 1630 (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (%) (%)
10  |lluminag&o Sala de Reunido F+N+T B1 220V 12 240 R 240 12| 15 |10 0.14 0.83 OK
11 |lluminagdo Sala Administrativo 1 e 2 F+N+T B1 220V 12 240 R 240 1.2 15 |10 0.16 0.84 OK
12 |lluminagao Sala Administrativo 3/Banheiro F+N+T B1 220V 10 1 224 R 224 1.0 1.5 |10 0.14 0.83 OK
13 |lluminag&o Circulagdo/Copa F+N B1 220V 6 144 R 144 07| 15 |10 0.06 0.74 OK
14 |TUGs Sala de Reunido F+N+T B1 220V 7 700 R 700 35| 25 |16 0.13 0.81 OK
15 |TUGs Sala Administrativo 1 e 2 F+N+T B1 220V 12 1200 T 1200 61| 25 |16 0.41 1.10 OK
16 |TUGs Sala Administrativo 3/Circulagdo/Copa F+N+T B1 220V 6 600 R 600 27| 25 |16 0.30 0.99 OK
21 |TUGs Circulagéo/Copa F+N+T B1 220V 2 |3 2000 S 2000 101 25 |16 1.15 1.84 OK
17  |Ar condicionado Sala de Reunido F+N+T B1 220V 1 1630 T 1630 82| 25 |16 0.55 1.24 OK
18  |Ar condicionado Sala Administrativo 1 F+N+T B1 220V 1 1630 T 1630 82| 25 |16 0.72 1.41 OK
19  |Ar condicionado Sala Administrativo 2 F+N+T B1 220V 1 1630 S 1630 82| 25 |16 0.75 1.44 OK
20 |Ar condicionado Sala Administrativo 3 F+N+T B1 220V 1 1630 R 1630 82| 25 |16 1.16 1.84 OK
TOTAL 0 34 7 |27 3 4 11868 R+S+T 3778 3630 4460
Legenda das indicacdes
ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
Lista de materiais
@ Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso Elétrica
O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso Acessorios p/ eletrodutos
G2 0) Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso Caixa PVC
R === Luminaria de embutir para lampada tubular T8 LED 2x20W 4x2" 41 pg
i _ _ Cabo Unipolar (cobre)
| | Painel quadrado LED 24W de embutir 6000K Is0l.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) I
= , a
Quadro de distribuigdo 1.5 mm 195 m . ‘
L 2.5 mm? 531.55m \
> Tomada baixa a 0,30m do piso Dispositivo Elétrico - embutido
> Tomada média a 1,10m do piso Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla 1p¢
Interruptor simples - 1 tecla 4 pe
Interruptor simples - 2 teclas 2 p¢ 7
PROJETO ELETRICO - 22 ETAPA
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 33 p¢
Legenda de condutos Dispositivo de Protegéo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
Elétrica
10 A-3KkA 4 p¢
Direta 16 A-3 kA 8 pg
Tet Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
eto
25A 1pg
, CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NOVO HORIZONTE - CENHO
Alta Eletroduto PVC flexivel
] Eletroduto leve
Baixa
3/4" 166.55 m
mmmmmgém%mms . ENDERECO: RODOVIA SC-157
Luminaria Led embutir NOVO HORIZONTE - SC
Painel quadrado LED 24W de embutir 6000K 9 p¢
Luminéria embutir PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE
P/ 2 lampadas LED 20W 17pg CNPJ: 95.990.115/0001-87
Lampadas Led
Tubular Led RESPONSAVEL TECNICA' JEAN CARLOS Assinado de forma digital por
20W 34 pe " TORTELLEO754331 Tometiiorsimiesns Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
8903 7[())33(‘1(;3;.: 2022.05.24 15:29:18
Quadro distrib. PVC - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN RESPONSAVEL TECN|C0
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 80 A 1p¢ Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
RESPONSAVEL TECNICO: , ey .
Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
DESENHO CAD: , B
Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
DESCRK}AO: PROJETO ELETRICO - PAVIMENTO SUPERIOR

ILUMINAGAO - TOMADAS
QUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA MULTIFILAR

AREA TOTAL CONSTRUIDA:

ELE - 01/02

164,77m? INDICADA

CONTATO:

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
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