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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: 22 Etapa da Ampliagao do Centro Educacional Municipal Novo Horizonte
Local: Rodovia SC 157, Centro

Municipio: Novo Horizonte - SC

Area da Obra: 167,96m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
CNPJ: 95.990.115/0001-87

Endereco: Rua José Fabro,01 - Centro

CEP: 89998-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheira Civil Jean Carlos Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8
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OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como
os materiais utilizados para execugao da obra de 22 Etapa da Ampliagao do Centro
Educacional Municipal Novo Horizonte, localizada no municipio de Novo Horizonte -
SC.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e
projetos aprovados. Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser
introduzida no projeto ou nas especificagdes visando melhorias, sé serdao admitidas
mediante consulta prévia e autorizagao da fiscalizagcdo da Contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverao seguir as Normas Técnicas.
A fiscalizagcdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a
execucao dos servicos solicitar a paralisacdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A Contratada devera, durante a execucdo de todos os servicos previstos para
conclusdo da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus
colaboradores, fornecendo os equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas
corretamente.

A Contratada devera visitar o local onde serao executadas as obras, sendo que nao

serdo aceitas alegagdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

1.0 CONCEPGAO DO PROJETO

e Execucao da 22 Etapa da Ampliacdo do Centro Educacional Municipal

2.0 PLACA DA OBRA

A placa deve ser obrigatoriamente instalada ao iniciar a obra.

As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em local
visivel, colocadas no inicio dos trabalhos. A Contratada sera responsavel pelo
fornecimento e fixagao das placas de obra exigidas pela legislacdo do CREA e demais
orgaos de fiscalizagdo bem como das placas indicativas do 6rgao repassador do recurso

e do 6rgéo responsavel pela fiscalizagéo.
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3.0 REVESTIMENTOS

3.1 Chapisco:

O trago para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que
passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a parede limpa a
vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

3.2 Massa Unica:

O servigo so sera iniciado apos completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizagcbdes que por ele devam passar. A
superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serdo fortemente
comprimidos contra as superficies e apresentardo paramento aspero para facilitar a
aderéncia. A espessura do embogo nio deve ultrapassar a 20mm.

O trago para o embogo sera 1:2:8 de cimento, cal em po e areia média/fina (passa
na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.

Devera ser adicionado aditivo impermeabilizante junto a massa Unica para
auxiliar na impermeabilizagao.

3.3 Pintura:

As superficies a serem pintadas deverao ser firmes, curadas nos casos da pintura
sobre o0 reboco das paredes, completamente secas, livres de poeiras e quaisquer
sujeiras que venham a comprometer a durabilidade da pintura. Os intervalos entre as
demaos deverio ser de, no minimo, 12 horas. A aplicagao se fara com rolo de espuma,
sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates em superficies de pequenas
dimensdes que nao permitam o uso de rolo.

Primeiramente sera aplicado selador acrilico em todas as alvenarias para
uniformizar a absorgao das superficies

Ambas as paredes internas e externas deverao receber duas deméaos de massa
acrilica para correcao das imperfeicdes, visando um acabamento liso para pintura final.
Lixar e remover o p6 para posterior aplicagao da tinta.

Apos massa acrilica curada devera se aplicar duas deméos de tinta acrilica
acetinada, em ambas as paredes internas e externas.

Tons da base da escola serao seguindo o padrao da area ja existente e

detalhes conforme projeto 3D especifico.
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Devera ser empregado tinta acrilica linha premium, de marcas normatizadas.

3.4 Revestimento ceramico

As mesmas serao fixados sobre reboco ja curado, utilizando-se de cimento-cola
industrializada aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendagdes
do fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também
industrializado, seguindo-se das recomendacdes do fabricante, sendo aplicado apos o
assentamento do azulejo e decorridos 48h, executando posteriormente a limpeza do
azulejo. Todos os azulejos deverao ter a mesma procedéncia, tanto na qualidade quanto
na tonalidade da cor. As fiadas deverdo ficar em nivel, o que se conseguira com
emprego de espagadores. Ndo sera permitida a colocagdo com juntas desencontradas.

Para e execucdo das ceramicas nas paredes do banheiro e copa devera ser
assentado com argamassa tipo ACIl, com placas ceramicas tipo esmalte extra de
dimensdes 33x45 cm, em toda a altura, ceramicas devem ser colocadas conforme

imagem a seguir e as mesmas devem ser na cor branca.

Figura I- Modelo de cerdmicas banheiros

4.0 ESQUADRIAS (ABERTURAS)
As portas internas das salas e banheiros serdo de madeira semi oca pintadas na
cor branco- LAQUEADAS.
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As janelas do banheiro sera do tipo maxim-ar, em aluminio branco e vidro
laminado incolor 6mm LINHA SUPREMA

Todas as janelas terdo peitoris em granito cinza polido andorinha e= 2cm e
largura 17cm, embutidas 1 cm para cada lado da alvenaria, conforme foto a seguir.
Todas as portas terdo soleira em granito cinza polido andorinha e= 2cm e largura 15cm.
As portas internas seréo providas de fechadura simples, de embutir, tipo alavanca, de
ferro cromado completas, fixadas com trés dobradicas de 3”. As dobradicas e

respectivos parafusos seréo de ferro zincado.

T

*

Figura 2- Peitoril embutido 1 cm na alvenaria

5.0 PAVIMENTACAO
5.1 Reqgularizagao de piso
A superficie da base devera estar perfeitamente limpa e abundantemente lavada
para a execugao da camada de regularizagao, o qual sera constituido de uma camada
de argamassa de cimento e areia, trago 1:3. Os cimentados terdo espessura de cerca
de 20,0 mm, a qual ndo podera ser em nenhum ponto, inferior a 10,0 mm.
5.2 Piso porcelanato
Todas as pecas receberao revestimento em porcelanato 60x60cm. A colocagao
dos revestimentos dos pisos somente se dara quando concluidas todas as canaliza¢des
embutidas, bem como apds a conclusao dos revestimentos das paredes e tetos. Os
pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcdo aos ralos, ou portas
externas. A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma sé

origem e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho. Serao
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assentadas, utilizando-se de cimento-cola industrializada, aplicada com
desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendagdes do fabricante, no que se
refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das
recomendacgdes do fabricante, sendo aplicados apds o assentamento do azulejo e
decorridos 48hs, executando posteriormente a limpeza do azulejo. As fiadas deverao
ficar em nivel, o que se conseguira com emprego de espagadores. Nao sera permitida
a colocagao com juntas desencontradas.

Devera ser fornecido opgoes de cores ao contratante e engenheiro fiscal
para que os mesmos possam escolher.

5.3. Rodapés

Os rodapés dos ambientes serdo executados com a mesma linha do material

especificado para o piso. O assentamento devera seguir o alinhamento das juntas dos

pisos, com altura de 7 cm.

6.0 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas, bancadas, seréo
instalados com a devida verificagdo quanto ao perfeito estado antes de seu
assentamento, bem como, obedecendo as especificagdes técnicas e orientacbes de
seus fabricantes, além dos desenhos e detalhes do projeto arquitetbnico e
condicionantes previstas na NBR9050/2015.

Abaixo a descricdo das lougas e equipamentos que deverdo ser instalados na
escola e na quadra coberta:

6.1 Bacia Sanitaria

Nos sanitarios infantis, o projeto arquiteténico considerou o emprego de bacia

sanitaria em louga na cor branco, 40 cm de altura, 37 cm de largura e profundidade igual

a 41,5 cm. Abaixo imagem ilustrativa:
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Figura 4-Modelo de bacia sanitaria

6.2 Lavatoério
No sanitario o projeto arquitetdnico considerou o emprego de bancada em granito
50x60cm, conforme detalhe em projeto. com cuba de embutir oval, em louga na cor

branco, 35x50cm.

et o i
Figura 5-Modelo de pia a ser seguido
6.3 Bancada Copa
Na copa devera ser executado bancada de granito 150X60cm, conforme detalhe
me projeto, incluso cuba de embutir em acgo.
6.4 Espelhos
Seréao instalados espelhos nos sanitarios os quais terdo espessura minima de

4mm, fixados com botdo francés, com medidas de 45x80cm.

7.0 INSTALACOES ELETRICAS
As instalagdes elétricas internas da segunda etapa deveréo ser derivadas do QD1
instalado no térreo, indo até o QD2 no pavimento superior, o qual devera conter todas

as protegdes, conforme projeto.
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A iluminacao devera ser de embutir em forro de PVC sendo composta por placas
quadradas de LED 24W 6000K e por luminarias retangulares de embutir, com fundo e
laterais em aluminio, com aletas e duas |lampadas tubulares de LED 18/20W, 6000K,
1650Im cada. A tubulacéao e fiacao instalada sobre o forro.

Devera ser instalado Quadro de Distribuicdo de Telecomunicagbes (QDT)
400x400x85mm PVC de embuitir tipo VDI, do qual sera derivada tubulagéo para pontos
de tomada RJ45, conforme distribuicio em projeto. Para o cabeamento de
telecomunicacao, nao serao admitidas emendas, ou seja, os cabos deveréo ser inteiros
entre o QDT e o ponto de tomada.

Toda e qualquer emenda necessaria na fiagao elétrica devera ser robustamente
isolada e devem ser feitas somente em locais com facil acesso as mesmas, sendo
inadmissiveis emendas dentro de eletrodutos. A fiacdo elétrica devera ser tubulada em
todo seu percurso.

Todos os materiais a serem utilizados deverao ser novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as
especificacdes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na falta
destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratorios tecnologicos idoneos.

Caso a empresa executora utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma
comprovar, atraves de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas,
inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da

contratada, se solicitado pela fiscalizacdo da contratante.

8.0 FACHADA LATERAL
Na parede lateral devera ser revestida em ACM, em diversas cores, conforme

detalhamento em projeto, incluso instalagdo com estrutura em aluminio.

9.0 MURO
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9.1 Fundagao

A fundagao sera do tipo superficial, sapata. A escavagao de solo sera manual e
o material retirado sera aproveitado para nivelamento e compactagado. A armacao da
ferragem devera seguir rigorosamente o projeto estrutural.

O concreto tera resisténcia fck de 25 Mpa. O langamento e aplicagao do concreto
nas fundagdes serao feitos cuidadosamente, de tal forma que n&o ocorra desagrega
mento dos materiais.

9.2 Pilares

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas
no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro.

Sua execucao devera permitir facilidade de retirada dos seus diversos elementos.
Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser molhadas até a saturagao para
que ndo seja retirada a agua de amassamento do concreto. Devera ser executado
contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento do
concreto.

As armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicagdes no
Projeto Estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer
substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa
verificagao por parte da Fiscalizacao, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das formas
e armaduras, podera ser iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado
racionalmente, de modo a assegurar apos a cura, a resisténcia de 25 Mpa indicada no
Projeto Estrutural.

9.3 Vigas Baldrames

As formas deverao ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas
no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro. Sua execugao devera permitir facilidade de
retirada dos seus diversos elementos.

Observar o nivelamento das vigas.

Devera ser executado contraventamento de painéis que possam se deslocar
quando do langamento do concreto. Deverao ser executados os furos para a passagem
das tubulacdes. A retirada das faces laterais ndo devera ocorrer antes de 3 dias, as
faces inferiores ndo deverao ser retiradas antes de 14 dias, deixando-se pontaletes de

madeira ou metalicos para o escoramento da referida forma. O escoramento devera ser
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de comprovada qualidade, ter capacidade de carga adequada para o fim a que se
destina, devendo estar bem apoiados sobre as cunhas e uniformemente espacados a
cada 60 centimetros.

As armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicagdes no
projeto estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer
substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa
verificagao por parte da Fiscalizacio, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das formas
e armaduras, além da correta colocagcao de tubulagbes embutidas na massa de
concreto, podera ser iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado
racionalmente, de modo a assegurar apds a cura, a resisténcia de 25Mpa indicada no
Projeto Estrutural.

9.4 Vigas Cintas

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas
no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro. Devera ser executado de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do langcamento do concreto,
as formas deverao ser molhadas até a saturagao para que nao seja retirada a agua de
amassamento do concreto. A retirada das formas n&o devera ser feita antes de trés dias.
Deverao ser executados os furos para a passagem das tubulagbes. As armaduras
deverao ser montadas e posicionadas conforme indicagbes no Projeto Estrutural. As
barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que
comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa verificacdo por
parte da Fiscalizagao, das perfeitas disposi¢des e dimensdes das formas e armaduras,
além da correta colocacao de tubulagcdes embutidas na massa de concreto, podera ser
iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a
assegurar apos a cura, a resisténcia de 25Mpa indicada no Projeto Estrutural.

9.5 Impermeabilizagao

Na face superior das vigas de baldrame e nas duas laterais da viga seréo
impermeabilizadas com pintura base betuminosa em duas deméos, adequada para o
uso.

O servico de impermeabilizagdo tera primorosa execucdo por pessoal
especializado, o qual oferecera total garantia dos trabalhos realizados e devem

obedecer as recomendacodes do fabricante.

10
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9.6 Paredes (Alvenaria)

Sera executado paredes em alvenaria com tijolos ceramicos furado, tamanho
11,5x19x29cm, de boa qualidade, assentada sobre as vigas baldrames apds estarem
impermeabilizadas com emulsao asfaltica. As paredes executadas em tijolo furado
deverédo seguir as dimensdes de projeto. Os tijolos deverdo ser molhados antes de sua
colocacao.

O assentamento sera em 2 vez com juntas de 15mm, no prumo e no alinhamento,
traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média. O levantamento devera ser nivelado
e com prumo devidamente conferido. As juntas terdo espessura maxima de 15 mm e
rebaixadas a ponta de colher. Sobre todas as portas e janelas deverdo existir vergas e
contravergas, armadas conforme o tamanho do vao, com 2 barras de ferro 5/16”
(8,00mm), apoiadas em pelo menos 20 cm em cada lado do vao, com dimensdes de
11,5x10cm. As paredes receber&o chapisco e massa unica, este devera ser iniciado
logo apds a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco. O reboco de cada
pano s6 sera iniciado depois de embutir todas as canalizacbes que por ele devam
passar.

9.7 Chapisco

O traco para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja,
a que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a parede
limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

9.8 Massa Unica

O servigo so sera iniciado apos completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizacbes que por ele devam passar. A
superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serdo fortemente
comprimidos contra as superficies e apresentardo paramento aspero para facilitar a
aderéncia. A espessura do embog¢o ndo deve ultrapassar a 20mm.

O trago para o embogo sera 1:2:8 de cimento, cal em po e areia média/fina (passa
na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.

Devera ser adicionado aditivo impermeabilizante junto a massa Unica para
auxiliar na impermeabilizagao.

9.9 Pintura

11
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As superficies a serem pintadas deverao ser firmes, curadas nos casos da pintura
sobre o reboco das paredes, completamente secas, livres de poeiras e quaisquer
sujeiras que venham a comprometer a durabilidade da pintura. Os intervalos entre as
demaos deverao ser de, no minimo, 12 horas. A aplicagao se fara com rolo de espuma,
sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates em superficies de pequenas
dimensdes que ndo permitam o uso de rolo.

Primeiramente sera aplicado selador acrilico em todas as alvenarias para
uniformizar a absorgao das superficies

Ambas as paredes internas e externas deverao receber duas deméaos de massa
acrilica para correcao das imperfeicdes, visando um acabamento liso para pintura final.
Lixar e remover o p6 para posterior aplicagao da tinta.

Apos massa acrilica curada devera se aplicar duas deméos de tinta acrilica
acetinada, em ambas as paredes internas e externas.

9.10 Esquadrias

Devera ser executado portdo de correr em ferro, com tubos de 20x20 #16 de
espessura 1,5mm, conforme especificado em projeto.

Na mureta frontal devera ser executado grades em ferro, com tubos 20x20 #16
de espessura 1,5mm, conforme detalhe em projeto.

10.0 ACESSO FRONTAL
10.1 Drenagem
Devera ser executado dreno nos locais, conforme detalhe em projeto. O qual
devera ser preparada com uma camada de brita, instalagdo de um tubo perfurado
corrugado e flexivel de @ 100mm, preenchido com brita n° 01 e revestido com manta

bidin no entorno.

12
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DETALHE DRENO

MANTA BIDIN
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/ COM BRITA

/
/ TUBO PERFURADO
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A 30
TUBULACAO P/ DRENO
5100MM PERFURADO

Figura 6- Modelo de drenagem
10.2 Pavimentagao em Paver

Antes do inicio deste servigo devera ser feita a limpeza e nivelamento do terreno.

Devera ser realizada a pavimentagdo em Paver 6¢cm, conforme indicado em
projeto.

Pavimentagdo com Paver € o que define a pavimentagcdo de blocos pré-
fabricados sobre colchdo de pd de pedra, travados através de contencao lateral e por
atrito entre as pecas. A superficie da sub-base que recebera a pavimentagdo em blocos
intertravados de concreto devera estar bem compactada e nivelada, fazer as contencoes
laterais e a drenagem superficial. O terreno devera ser nivelado para inicio da obra.

No caso de o subleito existente no local ndo apresentar caracteristicas normais
para aplicacdo da pavimentacao, havera a substituicdo do solo, com vistas a obter-se
um grau de compactagao consentaneo com as solicitagcdes estaticas e dindmicas, a que
estiver sujeita a pavimentagéo. Posteriormente faz-se o espalhamento e o nivelamento
do p6 de pedra para o assentamento, e novamente a compactagao. A base sera em po6
de pedra com espessura minima de 2,50cm. Ao final da execugao dos blocos sera
utilizada uma camada de areia para fim de rejunte.

10.3 Grade Metalica

No acesso frontal da escola, devera ser executado grade metalica para

escoamento da agua, seguindo padrao da existente, conforme detalhe na imagem

abaixo:
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Figura 7- Modelo de Grade Metalica

10.4 Letreiro
Na parede frontal da escola devera ser executado o letreiro em INOX, com altura

de 25cm, espessura de 3cm, conforme detalhe da imagem abaixo:

E. l. M. Valdevina
Silvestre Muraro

Figura 8- Detalhe Letreiro

11.0 LIMPEZA
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Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo.

Todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, deverdao apresentar

funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

Serao lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros,

ferragens e metais.

12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

A conclusdo da obra se dara apos a total limpeza da obra e aceitacdo pela

fiscalizacao.

JEAN CARLOS Assinado de forma digital por
TORTELLI:07543318 ‘JI'E;AR’}II'EI_/I\_'IR:I(_)(7355433189O3

903 Dados: 2022.05.24 15:33:26 -03'00'

Novo Horizonte - SC, 24 de Maio de 2022.

RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean Carlos Tortelli
CREA 182379-4

RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 156004-7

RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto
CREA 127695-8

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto
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