MYINOROESTE

ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Pavimentagcdo em Pedras Irregulares na Rua Aderito Sanagiotto
Local: Loteamento Bruno Sanagiotto

Municipio: Novo Horizonte - SC

Area: 1.452,20m2

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
CNPJ: 95.990.115/0001-87

Endereco: Rua José Fabro, 01 - Centro.

CEP: 89998-000

1.0 OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condicbes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados para execucao
da Pavimentacdo em Pedras Irregulares na Rua Aderito Sanagiotto, no municipio de
Novo Horizonte - SC.

Todos os materiais e servi¢cos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacbes de execucdo do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacdo da Contratante se
reserva no direito de a qualquer momento de a execuc¢ado dos servi¢os solicitar a paralisacéo ou
mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as
especificagbes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as
medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as
Ultimas.

A execucdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e
qualquer alteracéo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, sé serdo admitidas com autorizagdo do responsavel técnico e das partes
interessadas de comum acordo.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixacdo das placas de obra exigidas
pela legislacdo do CREA e demais 6rgaos de fiscalizagdo, bem como das placas indicativas do
orgdo repassador do recurso e do 6rgdo responséavel pela fiscalizacdo. O desenho das placas
devera obedecer aos padrdes dos entes envolvidos.
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O inicio da obra deve ser precedido pela apresentagédo pela Contratada de todos os
documentos definidos pelo Contrato. A contratada devera fixar no local da obra uma placa em
chapa de aco galvanizado, com as dimensdes de 1,25m x 2,00 m, totalizando 2,50 m2, modelo
padrdo municipal, fixa em estrutura de madeira. Os detalhes referentes as cores e modelo,
bem como o local de instalacéo, serdo fornecidos pelo fiscal da Contratante.
Os servicos de topografia deverdo ser executados por um profissional habilitado que
devera locar e nivelar a obra, sendo exigido estaqueamento com piquetes a cada 20 metros no
sentido longitudinal.

3.0 DRENAGEM
3.1 ESCAVACAO MECANIZADA EM VALA

A execucdo de valas tem como finalidade implantar o sistema de drenagem pluvial e
escoamento de aguas proveniente das chuvas. As valas serdo executadas ao longo da via e
nos locais conforme especificado no projeto em anexo, tendo suas dimensdes definidas no
memorial de céalculo. A execucdo do servigco seguird a seguinte sequéncia:

1) Operacgéo de locagdo e marcagdo pela topografia no local, e s6 apos isto se
deve estar liberado para que 0s equipamentos comecem 0S Servicos;

2) Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados e locados pela
topografia;

3) Executar operacdes de corte e remocdo do material, sendo que estes dois itens
devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento; para se executar este
tipo de servico sera utilizada a escavadeira hidraulica. Além do equipamento acima citado
serdo executados servigcos manuais no tocante a acabamentos. A medicdo do servigo sera feita

em m?3 executado na pista.

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES

O servico de execucao de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo e a instalacédo
do mesmo.

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitos
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverdo ser executadas com 0s
devidos cuidados para evitar danos aos tubos.

Cuidado especial devera ser tomado com as partes de conexao, para evitar que sejam
danificadas na utilizacdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metalicas, na

movimentacao dos tubos.
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0 momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e néo
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado pela
Fiscalizacdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas. O assentamento devera
ser executado imediatamente apOs a regularizacdo de sua fundacdo e o espalhamento da
camada de brita, evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os tubos deverdo estar
perfeitamente apoiados em toda sua extensao.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, traco 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizacdo da ponta em relacdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo presenca
de lencol freatico, devem-se proteger as juntas com capeamento externo de argamassa de
cimento e areia, traco 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante.

Ap6s o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho, ndo
sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de 4guas dentro da tubulacdo vazia ou
que provogquem turbuléncia ou ressalto no fluxo.

Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas e de materiais
ou objetos.

Testes hidrostéaticos poderéo ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana
do tubo.

A rede sera executada com Tubos de Concreto Armado para aguas pluviais.

3.3 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serdo realizados com solo ou brita graduada isento de pedras,
madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos as instalacdes ou prejudicar o
correto adensamento.

Deverao ser utilizados solos coesivos até atingir a cota de 0,40 m abaixo do greide. Nos
ultimos 40 cm o reaterro serd feito com brita graduada.

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo
com as especificagdes.

Desde o fundo da vala até 40 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser feito
em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e

pneumaticos. Serdo reaproveitados 30% da escavacéao de vala para reaterro da mesma.

3.4 EXECUCAO DE CAIXA COLETORA GRELHADA
Conforme projeto de drenagem destacam em alguns pontos que deveram ser

bocas de lobo com o intuito da coleta da agua proveniente das chuvas.
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caixas terdo tampa grelhada metélica e sdo dispositivos a serem executados junto
as redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as aguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora. Sera construida com quatro paredes com espessura de 20 cm,
executadas em tijolo macico rebocado internamente e tampa metélica grelhada.

A operacao de preparo do local e construcéo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) Escavacgao e remogao do material existente, de forma a comportar a “boca-de-lobo”
previsto, sendo estes executados sobre a canalizacéo;

b) Sera executada camada de brita de 10 cm sob as caixas coletoras;

c) Execucdo das paredes em alvenaria de tijolo macigo, assentados com argamassa
cimento-areia, tragco 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada
e/ou saida a alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

As caixas coletoras serdo medidas por unidade construida.

As caixas coletoras e passagem terdo as respectivas dimensfes conforme o detalhe 01;

GRADE METALICA 63 x 63cm
CANTONEIRA CHAPA LISA 4 C DE ALTURA
4,751/ DE ESPESSURA ElM ACO
MECANICO- PINTADA COIM FUNDO

40 CM

ACABAMENTO EM C.B.U.Q.

93
—2017534'»20——
& TUBO DE
REBOCO INTERNO (ESP.= 2cm)
(TRAGO= 1:3:6)

ALVENARIA DE TUOLOS
MACICOS (5x10x20cm)

CONCRETO

ACABAMENTO EiM CONCRETO

-—20 53 20—
T T
!

DIAMEXT.TUBO ALTURA >

GRADE WMETALICA 63 x 63cm
CHAPA LISA 4 CIv DE ALTURA et i CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.= 10cm)
4,75/ DE ESPESSURA EM AGO ; 777777 7 BRITA 3/4 (ESP.= 5cm)
WMECANICO- PINTADA COIM FUNDO

PLANTA BAIXA CORTE A-A

Detalhe 01 — Detalhe Boca de Lobo @40cm

4.0 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES

Pavimento com pedras irregulares € o que se caracteriza por revestimento flexivel de
pedras irregulares, cravas do topo por percussao, assente sobre o subleito preparado ou base
estabilizada, com rejuntamento de pé de pedra.

A rocha de onde sera extraida a pedra para o calcamento devera apresentar resisténcia
a compressao superior a 140,0Mpa, além de abrasao Los Angeles inferior a 40%. Na pedreira,
as pedras deverdo ser amarroadas, de forma a apresentarem uma face plana, que sera de
rolamento, que deve inscrever-se num circulo de didmetro entre 15,0 e 20,0cm, a altura devera

variar entre 10,0 e 15,0 cm. O material de enchimento (argila) devera ser espalhado sobre o
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ito ou ‘base, numa espessura uniforme de 7,0cm. Sobre essa camada seréo assentadas,
inicialmente, as pedras mestras, que servirdo de guias para o0 assentamento das demais.
Essas pedras mestras deverdo ser assentadas por preferéncia em alinhamento paralelo ao
eixo da pista, a uma distancia de 1,50m desse eixo. A distancia entre as pedras mestras do
mesmo alinhamento ndo devera ser inferior a 2,00m nem superior a 4,00m.

No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe
a face do rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no material de enchimento, com essa face
para cima. Apos o0 assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e coloca ao lado da
primeira, escolhendo convenientemente ndo sé a face de rolamento, mas também a face que
vai encostar-se a e na pedra ja assentada.

Como as pedras empregadas sao irregulares, a boa qualidade do assentamento
depende em muito do cuidado do calceteiro. No entanto, sempre aparecerdo juntas mais
alargadas, as quais deverdo ser preenchidas com pedras menores.

Devera a empreiteira, executar um corddo de pedra ao nivel do pavimento, com
dimensdes semelhantes ao meio fio, na extremidade do calgamento nos trechos onde néo
houver continuidade, garantindo o travamento e a durabilidade da obra.

Apods o assentamento das pedras, devera ser espalhada sobre elas uma camada de
cerca de 1,5cm de p6 de brita, antes da compresséo, as pedras sob essa camada séo batidas
com soquete manual (maco).

A rolagem devera ser feita com rolo de 3 rodas de ferro, de 10 - 12 toneladas, iniciando-
se nos bordos da pista, e progredindo para o centro nos trechos retos, e do bordo interno para

0 externo, nos trechos em curvas.

5.0 MEIO FIO

O meio fio serd em concreto extrusado, conforme especificagdo do projeto Fck
min. 15Mpa.

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no
projeto, sera colocado no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que
sera, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias na face
oposta, e apiloado, logo que fique concluido o assentamento, com uma largura minima
de 50cm, garantindo o travamento e evitando o seu deslocamento e consequente dano

a pavimentagao.
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A sinalizacdo vertical sera realizada com placas confeccionadas em chapas
metélicas com espessura de 1,5mm, fixas em tubos metalicos 2”. O poste de fixagédo
devera ter tamanho suficiente que permita enterrar 50 cm de sua base e mantenha
altura minima de 2m, da parte inferior da placa ao pavimento. As placas de
regulamentacdo, adverténcia e/ou indicacdo deverdo ser implantadas conforme
disposto no projeto em anexo. Em caso de duvida na interpretagdo do projeto quanto
ao posicionamento das placas, devera ser solicitada orientacdo da fiscalizacdo do
Municipio.

Para protecdo contra corrosao, todas as pecas do conjunto da placa deverao ser
submetidas a galvanizacdo a fogo, tanto nas partes internas quanto externas das
pecas, incluindo hastes de contravento, parafusos, porcas e arruelas. Deverdo receber
em Seu Verso uma capa em pintura eletrostatica com secagem em estufa a 200°C. As
peliculas refletivas que comporéo os sinais das placas, sendo fundos, simbolos, orlas, letras,
nameros, setas e pictogramas, deverdo ser constituidas por lentes microesféricas agregadas a
resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plastico transparente e
flexivel, o que Ihe deve conferir uma superficie lisa e plana. As placas deverao receber pintura
reflexiva a fim de auxiliar a visualizacdo da mesma no periodo noturno ou em dias em que as
condicdes de visibilidade do condutor estejam dificultadas.

As formas, proporcbes e cores dos simbolos e das placas de regulamentacgéo,
adverténcia e indicagéo deverao estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo e com
os detalhes fornecidos pelo projeto. As placas indicadas como padrdo municipal devem ter sua

arte solicitada a fiscalizacdo do Municipio para confeccéo.

7.0 LIMPEZA:
Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

8.0 CONSIDERACOES FINAIS:

Qualquer modificacdo no projeto arquitetdnico, tera que ter prévia aprovacdo do
projetista.

O proprietario da obra sera responséavel pela fixacdo da placa do Responsavel Técnico

pelo projeto.
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e 530S 08 servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com

as Normas da ABNT e normas locais.
Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizagdo, das

perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes etc.

Novo Horizonte - SC, 07 de agosto de 2023.

JEAN CARLOS Assinado de forma digital por
TORTELLI:07543318903 Tamvet 1hooeas318903
RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 182379-4 CREA 156004-7

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto
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