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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Pavimentacdo Asfaltica em Concreto Betuminoso (CBUQ) no Estacionamento
do Ginasio de Esportes Municipal

Local: Gin4sio de Esportes Municipal, SC 157

Municipio: Novo Horizonte - SC

Area Total: 1.526,20m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - SC
CNPJ: 95.990.115/0001-87

Endereco: Rua José Fabro, 01 — Centro.

CEP 89.998-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responséavel Técnico: Engenheiro Civil Jean C. Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

1.0 SERVICOS INICIAS
1.1 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢cdes
gue receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados
para execucao da Pavimentacdo com CBUQ sobre pedras irregulares e leito natural
no Estacionamento do Ginasio Municipal no municipio de Novo Horizonte - SC.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverédo seguir as Normas
Técnicas e recomendacdes de execucdo do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacao
da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execucédo dos
servigos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos
nao se apresentarem de acordo com as especificagbes, detalhes ou normas de boa
técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

A execucdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o0 projeto

aprovado. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no
1
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projeto ou nas especificacdes, V|sand0 melhorias, s6 serdo admitidas com

autorizacéo do responsavel técnico e das partes interessadas de comum acordo.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixacdo das placas de
obra exigidas pela legislacdo do CREA e demais 6rgédos de fiscalizacdo, bem como
das placas indicativas do 6rgéo repassador do recurso e do 6rgdo responsavel pela
fiscalizacdo. O desenho das placas devera obedecer aos padrbes dos entes
envolvidos. A placa deve possuir as dimensdes conforme indicado em orgamento.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

O inicio da obra deve ser precedido pela apresentacédo pela Contratada de
todos os documentos definidos pelo Contrato. A contratada devera fixar no local da
obra uma placa em chapa de aco galvanizado, com as dimensdes de 1,25m x 2,00
m, totalizando 2,50 m2, modelo padrdo municipal, fixa em estrutura de madeira. Os
detalhes referentes as cores e modelo, bem como o local de instalacdo, serdo

fornecidos pelo fiscal da Contratante.

2.0 DRENAGEM
2.1 RECONSTITUIC}AO DE BOCA DE LOBO

Existem algumas bocas de lobo que apresentam alguma irregularidade,
sendo que a mesma deverd ser reconstituida conforme suas particularidades
indicadas previamente pelo engenheiro fiscal da obra.

As caixas coletoras devem ter as respectivas dimensdes conforme o detalhe
01;
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ACABAMENTO EM C.B.U.Q.

REBOCO INTERNO (ESP.= 2m)
(TRACO= 1:3:6)

ALVENARIA DE TIIOLOS
WMACICOS (5x10x20cm)

ACABAMENTO EM CONCRETO

GRADE METALICA 63 x 63cm
CHAPA LISA 4 CM DE ALTURA e Lalina CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.:
4,751 DE ESPESSURA EM AGO 777777 7 7 BRITA 3/4 (ESP.= 50m)
MECANICO- PINTADA COM FUNDO

PLANTA BAIXA CORTE A-A
Detalhe 01 — Detalhe Boca de Lobo @40cm

DIAMEXT.TUBO ALTURA >

3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES
O novo pavimento em C.B.U.Q, sera executado sobre as bases construidas.

Ser4 executado o0 recapeamento sobre a pavimentagdo existente em pedras
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irregulares e posteriormente a execucdo da capa. A Contratada devera limpar o
pavimento antes da aplicacdo do novo revestimento. Apds a lavagem sera
executada pintura de ligacdo, que tem por funcdo proporcionar a ligagao entre o
revestimento existente e o revestimento em C.B.U.Q. a ser aplicado conforme
detalhe 02.
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Camada de rolamento com CBUQ (e = 3,0cm)
Pintura de ligagao

Camada de reperfilagem com CBUQ (e = 3,0cm)
Pintura de ligacao

Pedras Irrequlares Existentes (calgamento)

Sub-leito Existente

Detalhe 02 — Execugédo de pavimentacao sobre calgamento

O material utilizado para a pintura de ligacdo é a emulséo asféltica RR-2C,
sendo sua taxa de aplicacdo na ordem de 0,6 L/m2. A pintura de ligacdo sera
executada apos a base estar perfeitamente compactada, utilizando-se para tal o
caminh&o espargidor.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre
através de barras de aspersdao e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A
aplicacdo podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressao
acoplada ao caminhdo espargidor. A area a ser pintada deve estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico com a superficie molhada ou
quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condigbes
atmosféricas desfavoraveis. A area que apresentar taxas abaixo da minima
especificada devera receber uma segunda aplicacdo de forma a completar a
guantidade recomendada. Nao se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

A camada de reperfilagem e rolamento serda executada em C.B.U.Q —
Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Devera ser empregado como material
betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70). O agregado graudo deve
ser pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal, limpas, duras,
resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento

de poO, matérias organicas ou outro material nocivo e nao devera conter fragmentos
3
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de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas. O agregado miudo
€ composto de pedrisco e p6é de pedra, de modo que suas particulas individuais
apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torroes
de argila ou outras substancias nocivas. O teor de asfalto sera de 5,8% a 6,4%,
sendo que a porcentagem de betume se refere a mistura de agregados considerada
como 100%. A Contratada dever& executar a reperfilagem asféltica em C.B.U.Q.
na espessura média de 3,0cm, com objetivo de regularizar o pavimento existente,
posteriormente devera ser realizado outra pintura de ligacéo entre a reperfilagem e a
camada de rolamento. A camada de rolamento ira sobrepor a pintura de ligacéo
e reperfilagem e devera ter uma espessura média de 3,0cm. O revestimento sera
em C.B.U.Q., e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT. O C.B.U.Q. sera
executado sobre a superficie ap0s a realizacdo da imprimacdo, devera deixar a
usina a uma temperatura de no maximo 165°C e chegar ao local da obra a uma
temperatura ndo inferior a 120°C. O transporte deste material devera ser feito por
caminhdes providos de cacamba metalica juntamente com lonas para a protecao e
conservacdo da temperatura. A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser
realizada com o auxilio da vibro acabadora, obedecendo a espessura do projeto. A
rolagem deverd ser feita com a utilizacao do rolo pneumético e o fechamento com o
rolo liso (tandem). A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada
sem gue a temperatura caia abaixo de 80°C. A compactacdo devera ser iniciada nas
bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram
uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da
passagem anterior. Os compressores nao poderao fazer manobras sobre a camada
gue esta sofrendo rolagem. A compressado requerida em lugares inacessiveis aos
compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa vibratoria, como
pode ser o caso da ciclovia.

As depressbes ou saliéncias que aparecerem apoés a rolagem deverdo ser
corrigidas pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira

densidade igual ao material circundante.

4.0 PAVIMENTAQAO EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL
4.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A regularizagdo visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica consolidada, que atualmente ndo possui revestimento. Tal regularizacéo

compreende servicos de corte e aterro, conforme indicado no projeto de
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pavimentacdo, a fim de que a superficie atinja o nivel desejado, de modo a oferecer
bom acabamento e condi¢cdes de seguranca as tubulacdes e a pavimentagcdo que
sera executada posteriormente. O aterro devera ser executado com material de 12
categoria, proveniente de cortes ou empréstimos em jazidas, conforme
especificacdes dadas pela Norma DNIT 108/2009 — ES.

4.2 EXECUQAO DE BASE E SUB BASE

A Contratada devera executar uma camada de refor¢co do subleito, em
pedra rachdo, compactada, na espessura de 17 cm na pista de rolamento
conforme secéo transversal fornecida em projeto. Tem-se como nivel de referéncia a
via existente j& conformada apds sua regularizacdo. Apos, sera executada base
em brita graduada, compactada, na espessura de 9 cm, somente nos locais que
receberdo a pavimentacdo em C.B.U.Q., ou seja, na pista de rolamento. Deve-se
atentar para as inclinagdes indicadas para cada componente do projeto, que devem
ser respeitadas fielmente.

4.3 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ
O pavimento em C.B.U.Q. sera aplicado sobre a base executada conforme
detalhe
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——— Camada de rolamento com CBUQ (e = 3,0cm)

Pintura de ligagao

Camada de reperfilagem com CBUQ (e = 3,0cm)

Pintura de ligagao

Imprimacgéo

Camada de brita graduada (e= 09cm)

Camada de sub-base pedra rach&o (e= 17cm)

Leito natural

Detalhe 03 — Execugédo de pavimentacao sobre leito natural

A Contratada devera limpar a base antes da aplicagcdo do novo revestimento.
Apés sera executada imprimacédo, que tem por funcdo proporcionar aglutinacdo dos
finos junto ao material granular da base. O material utilizado para a imprimacéo é a

emulsédo asfaltica CM-30, sendo sua taxa de aplicacdo na ordem de 1,20 L/m2. A



RuA JARBAS MENDES, 720 — B. BRASILIA
Fone/fax (0xx49) 3344-1991

il | NORO ESTE 89990-000 — S&o Lourenco do Oeste — SC
CNPJ - 01.034.439/0001-06

ASSO(IA(AO DOSMUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
e-mail — amnoroeste@amnoroeste.org.br

imprimagdo sera executada apos a base estar perfeitamente limpa e seca. O
material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de
barras de aspersdo e sob pressdo. A area a ser pintada deve estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico com a superficie molhada ou
quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condicbes
atmosféricas desfavoraveis. A area que apresentar taxas abaixo da minima
especificada devera receber uma segunda aplicacdo de forma a completar a
guantidade recomendada. Nao se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.
Apoés a imprimacao sera executada a pintura de ligacao, que tem por funcéo
proporcionar a ligagao entre a base e o revestimento em C.B.U.Q. a ser aplicado. O
material utilizado para a pintura de ligacao é a emulsdo asfaltica RR-2C, sendo sua
taxa de aplicacdo na ordem de 0,6 L/m2. A pintura de ligacdo sera executada apoés a
base estar perfeitamente compactada, utilizando-se para tal o caminhdo espargidor.
A camada de rolamento sera executada em C.B.U.Q — Concreto Betuminoso
Usinado a Quente. Devera ser empregado como material betuminoso o cimento
asféltico de petrdleo (CAP-50/70). O agregado graudo deve ser pedra britada, com
particulas de forma cubica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade
razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento de po, matérias organicas ou
outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso
de particulas lamelares ou chatas. O agregado miudo é composto de pedrisco e po
de pedra, de modo que suas particulas individuais apresentem moderada
angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrbes de argila ou outras
substancias nocivas. O teor de asfalto sera de 5,8% a 6,4%, sendo que a
porcentagem de betume se refere a mistura de agregados considerada como 100%.
A Contratada devera executar pavimentacdo asfaltica em C.B.U.Q. na
espessura média de 3cm + 3cm, para ficar o mesmo nivel do pavimento sobre
pedras irregulares. O revestimento sera em C.B.U.Q., e deve obedecer a faixa C
especificada pelo DNIT. O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie apdés a
realizacdo da imprimacgdo, devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo
165°C e chegar ao local da obra a uma temperatura ndo inferior a 120°C. O
transporte deste material devera ser feito por caminhdes providos de cagamba
metélica juntamente com lonas para a protecdo e conservacdo da temperatura. A
aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada com o auxilio da vibro
acabadora, obedecendo a espessura do projeto. A rolagem devera ser feita com a

utilizacdo do rolo pneumatico e o fechamento com o rolo liso (tandem). A rolagem
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deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a temperatura caia

abaixo de 80°C. A compactacdo devera ser iniciada nas bordas e progredir
longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em
cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que esta
sofrendo rolagem. A compressao requerida em lugares inacessiveis aos
compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa vibratoria.

As depressfes ou saliéncias que aparecerem apés a rolagem deverdo ser
corrigidas pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira

densidade igual ao material circundante.

5.0 OBRA DE ARTE CORRENTE
5.1 REMOCAO DE MEIO FIO
Devera ser feita a remocdo dos meios-fios existentes conforme indicado em

projeto e orcamento, sem nenhum tipo de reaproveitamento na obra.

5.2  GUIA MEIO FIO
O meio fio serd em concreto pré-moldado, conforme especificacédo do projeto
e detalhe 01. Devera ser executado com concreto Fck min. 15Mpa.

A8
A/
i
A—13—~
DETALHE MEIO FIO

ESCALA VISUAL

22

Detalhe 04 — Meio Fio Simples extrusado

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do
bordo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto, sera colocado no fundo da vala uma camada do préprio
material escavado, que sera, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar
ao nivel desejado.

O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias na face
oposta, e apiloado, logo que fique concluido o assentamento, com uma largura

;
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minima de 50cm, garantindo o travamento e evitando o seu deslocamento e

consequente dano a pavimentagao.

5.3 PLANTIO DE GRAMA
Devera ser executado o plantio de grama esmeralda nos canteiros centrais,
conforme especificado em projeto, incluso fornecimento de grama esmeralda em

placas e material para plantio.

6.0 MURETA DE CONCRETO

Devera ser executado mureta de contencdo, para contencdo do solo,
conforme local indicado em projeto.

Primeiramente execucdo de estaca em broca de concreto DN 20cm, com
altura de 1m, espacadas a cada 2,5m, apds execucdo de cortina em concreto, com

ferragem conforme especificado em orgamento.

7.0 CONSIDERACOES FINAIS

Toda a obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagao. Todos os servigos listados em memorial descritivo e projeto, deverao
apresentar funcionamento perfeito. Todo entulho devera ser removido do terreno
pela empreiteira. A obra so sera liberada apés cuidadosa fiscalizacdo e constatacao
das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todos os servicos. A
Contratada devera, ao final da obra, apresentar projeto “As Built” caso se faga

necessario.

Novo Horizonte - SC, 10 de setembro de 2024.

Assinado de forma digital por

AMARILDO MARTINS ' amariLDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918 RIBEIRO:05079131918

Dados: 2024.09.10 15:26:15 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro Vanderlei Sanagiotto
CREA/SC 156004-7
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